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Recommandé: 
+7 à +9 Vcc, 300 mA

+5.3V

Schottky (SOT-23)
Vf@10mA <= 0,4 V
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Charge Minimale
Requise
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+5.3V

Choix alternatifs à boîtier SOIC-8:
OPA2705UA
OPA2333AID (plus cher)
OP279GSZ  (plus cher)

(COURT-CIRCUIT)

+VA_EXT

FILTRE PASSE-BAS 10 Hz

   Sortie 
OCXO Vtune

Entrées compatible 
   LVCMOS 3.3V

Référence 10 MHz par GPS.  v2 - Mars 2022
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DAC ET SORTIE DE CONTRÔLE DE L'OCXO

Du micro-contrôleur

    Tension de contrôle OCXO:
Configuration de 0 à +5V montrée

-5VA_EXT
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ATTÉNUATEUR
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   ENTRÉE 
10 MHz OCXO

Ampitude maximale admise
1,6 V crête-crête

ATTÉNUATION de 5V à 3.3V

Sélection_Référence

*

Installez R* seulement pour un OCXO 
à impédance de sortie de 50 Ohms.

DÉTECTION ET DISTRIBUTION 10 MHZ
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  SORTIES
REFERENCE
  10 MHz
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ALTERNATIF: MC74VHC1GT50

Affichage LCD 20 x 4
5V (Standard HD44780)
via Back-Pack I2C (PCF8574)
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Module GPS à 5 broches
(Exemple: uBlox Neo-M8)

1PPS OUT

CONFIGURATION MONTRÉE:
CAVALIERS JP5, JP6, JP7, JP8
EN POSITION BLACKPILL.
LES CAVALIERS DOIVENT ÊTRE
CONFIGURÉS SUR LE PCB AVANT
L'INTALLATION DU STM32.
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BOUTON D'EFFACEMENT
HISTORIQUE DES ALARMES

MICRO-CONTRÔLEUR ET GPS
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